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第１章 一般事項 

第１節 一般事項 

本仕様書は、北信保健衛生施設組合（以下、「組合」という）が発注する不燃物処理センタ

ー解体撤去工事に適用する。 

第２節 工事概要 

1. 解体施設概要 

 本施設は、昭和 56年 7月に竣工した不燃物処理施設である。令和３年３月に廃止とした。

今回この施設の解体工事を行うものである。 

 なお、本施設解体工事は「6.工事概要」による部分解体撤去工事である。 

 

2. 工事名 

令和４年度不燃物処理センター解体撤去工事 

 

3. 工事場所 

下高井郡山ノ内町大字戸狩 683番地１ほか 

 

4. 解体施設 

(1) 施 設 名 称：北信保健衛生施設組合 不燃物処理センター 

 施設所在地：下高井郡山ノ内町大字戸狩 683 番地 1 

 敷 地 面 積：1,068.50 ㎡ 

 構   造：非木造(S 造) 

 建 物 面 積：259.04 ㎡ 

 延 床 面 積：259.04 ㎡ 

 処 理 能 力：20t /日 5 時間 

 処 理 方 式：破砕、磁選、圧縮 

 竣   工：昭和 56 年 7月竣工 

(2) 施 設 名 称：給水施設(井戸施設) *使用停止            

 

 

 

 

施設所在地：不燃物処理センター敷地内 

 構   造：非木造(RC 造) 

 建 物 面 積：10.64 ㎡ 

 延 床 面 積：10.64 ㎡ 

(3) 施 設 名 称：受水施設 

  施設所在地：中野市大字中野 2853 番地 2 

  敷 地 面 積：12.09 ㎡ 

 構   造：非木造(RC 造) 

 建 物 面 積：6.00 ㎡ 

 延 床 面 積：6.00 ㎡ 

 送 水 管：100m（PE、φ40） * 県道中野角間線横断(10m)を含む 
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5. 工期 

契約締結日から令和４年 12月 28日まで 

 

6. 工事概要 

 本工事は、不燃物処理センターの解体撤去工事を施工するものである。また、解体に伴う発

生材は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法

律」等に基づき適切に処理するものとする。本工事は、一部を除き、施設内の全ての建築物・

工作物（基礎含む）及び設備の解体及び造成工事（整地）を行うものであり、主要工事範囲は

以下のとおりである。 

 

※作業場の建屋及びシャッター２基、ホイストクレーン設備、照明設備は存置し、それ以外

は撤去する。 

※共通事項：撤去後の建屋の開口部はそのままとする。 

 

(1) 設備解体撤去工事 

① 不燃物処理施設解体工事 

② 受電設備(キュービクル・構内電柱・基礎・土間コン含む)撤去工事 

③ 機械設備撤去工事 

④ プラント機械撤去 

⑤ 既存建物外壁ほかアスベスト除去工事 

⑥ 不要備品撤去 

⑦ 外構解体撤去 

 

(2) 構造物解体撤去工事 

① 管理室内部仕切り壁 

② 井戸施設 

③ プレハブ建物 

④ ダスターシュート(建物裏の物置) 

⑤ トラックスケール及び斜路 

⑥ カレットバンカー(基礎部分は存置) 

⑦ ストックヤード(上部金属造部分のみ) 

⑧ 合併浄化槽 

 

(3) その他解体工事 

① 県道沿い(基礎含める)及び建屋裏のフェンス(基礎は存置) １式 

② 県道側フェンスとトラックスケール間の樹木等は撤去し、砕石敷き    １式 

③ 建物と建物裏側フェンスの間は砕石敷きとする。 １式 

④ 解体工事に伴い発生する残存汚水・廃棄物等の処理処分 １式 
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(4) 造成工事（整地等） 

① 解体跡地の整地 １式 

 

第２章 特記事項 

第１節 総則 

1. 基本事項 

    本仕様書で記載された事項は、基本的内容について定めるものであり、これを上回って施工

することを妨げるものではない。 

    本仕様書に明記されていない事項であっても、施工上又は性質上、当然必要と思われるもの

については、全て請負者の責任において補足・完備させなければならない。また、「参考」とし

て記載している図表等に関しても同様である。なお、本仕様書に記載されていない工法であっ

ても、本仕様書の意図を十分に反映し、同等以上の工法がある場合は、組合と協議し、承諾を

得た上で、採用することを妨げるものではない。 

 

2. 適用 

    本施設の解体撤去工事施工にあたっては、以下に示す関係法令、基準および規格等の最新版

を遵守しなければならない。 

1. 「廃棄物の処理および清掃に関する法律」、同施行令及び同施行規則及び関係通知 

2. 「廃棄物処理施設解体作業マニュアル」 

3. 「労働安全衛生法」、同施行令、同施行規則及び関係通知 

4. 「労働基準法」、同施行令、同施行規則及び関係通知 

5. 「建設業法」、同施行令、同施行規則及び関係通知 

6. 「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」、同施行令、同施行規則及び関

係通知 

7. 「建築基準法」 

8. 「電気事業法」 

9. 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」、同施行令、同施行規則及び関係通知 

10. 「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」、同施行令、同施

行規則及び関係通知 

11. 「低濃度 PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン」 

12. 「環境基本法」、同施行令、同施行規則及び関係通知 

13. 「大気汚染防止法」、同施行令、同施行規則及び関係通知 

14. 「水質汚濁防止法」、同施行令、同施行規則及び関係通知 

15. 「騒音規制法」、同施行令、同施行規則及び関係通知 

16. 「振動規制法」、同施行令、同施行規則及び関係通知 

17. 「悪臭防止法」、同施行令、同施行規則及び関係通知 

18. 「作業環境測定法」、同施行規則、「作業環境測定基準」、「作業環境評価基準」 

19. 「アスベスト（石綿）廃棄物の処理について」 
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（環境企第 317号 衛産第 34号環境庁水質保全局長・厚生省生活衛生局水道環境部長連

名通知 昭和 62年 10月 26日付） 

20. 「建設・解体工事に伴うアスベスト廃棄物処理に関する技術指針」 

（昭和 63年 7月 22日厚生省衛産 43号） 

21. 「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル」 

（平成 9年 2月環境庁大気保全局） 

22. 「石綿障害予防規則の施工について」 

（基発第 0318003号 平成 17年 3月 18日） 

23. 「石綿障害予防規則」 

24. 「非飛散性アスベスト廃棄物の適正処理について」 

（平成 17年 3月 30日環境省通知） 

25. 「ダイオキシン類対策特別措置法」 

26. 「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類暴露防止対策要綱」 

27. 「建設副産物適正処理推進要綱」 

（平成 14年官庁営繕部建築課営繕技術管理室） 

28. 「建築物解体工事共通仕様書」 

（平成 24年 5月 21日改定 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

29. 「建築改修工事標準仕様書」 

（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

    その他適用される関係法令、規則、規格、基準等 

 

3. 優先順位 

    本工事は、下記により施工し、相互間の内容に相違がある場合の優先順位は、記載の順とす

る。 

① 本仕様書 

② 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築物解体工事共通仕様書」(平成 31年版) 

③ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書」（平成 31年版） 

 

4. 疑義 

    本仕様書及び設計図書に記載のない部分、判明し難い部分について不都合な箇所が生じた場

合は、監督員と協議の上、その指示によること。 

 

5. 変更 

    本工事施工にあたり、図面等による数量、寸法、重量の違い及び分析結果の基準値超過等に

よるサンプリング、施工等、その他本工事の内容にあたって変更が生じた場合は協議するもの

とする。 
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6. 関係官庁への申請手続及び報告 

    本工事に関係ある法令、条例及び規則等はよくこれを遵守し、必要な届出、手続はすべて請

負者が行い、これに要する費用は請負者の負担とする。 

 

第２節 解体撤去仕様 

1. 工事施工 

(1) 施工前調査 

 工事着手前に監督員の立会のもと、除染、解体対象物、埋立構造物、存置構造物の確認

を行うこと。 

 また、埋設配管等の既存地下構造物、埋設物の位置、利用状況等について調査を行い、

調査報告書を作成した上でその結果を監督員に報告し、撤去または保存の確認措置方法の

承諾を受けること。 

 なお、アスベスト除去に係る施工計画及び作業要領を立案し、安全衛生管理、飛散防止

対策、除去処理工事及び解体廃棄物の処理処分等を適切に実施すること。 

(2) 施工体制 

1) 現場代理人 

 請負者は、本工事の現場代理人を定め、その氏名、連絡先、経歴等を書面により監

督員に報告し、承諾を得ること。現場代理人を変更する際も同様とする。 

 現場代理人は、工事期間中現場に常駐し、各工事の指揮連絡、現場管理及び保全に

ついて責任を持って行うこと。また、現場代理人は、工事工程表、工事日記、工事写

真、労務者点検簿等を備えて毎日記載するとともに、監督員が必要と認めたときには

遅滞なく提出または閲覧に供さなければならない。 

2) 監理技術者 

 請負者は、本工事の監理技術者を定め、その氏名、連絡先、経歴等を書面により監

督員に報告し、承諾を得ること。監理技術者を変更する際も同様とする。 

 監理技術者は、工事期間中現場に常駐し、施工計画の作成、工程管理、品質管理そ

の他の技術上の管理及び工事の施工に従事する者の指導監督を行うこと。 

3) 施工体制台帳及び施工体系図 

 請負者は、下請負者の称号又は名称、当該下請負者に係る建設工事の内容及び工期

その他の国土交通省令で定める事項を記載した施工体制台帳を作成し、備え置き、監

督員が必要と認めたときには遅滞なく閲覧に供さなければならない。 

 下請負者が、その請け負った工事を他の下請負者に請け負わせたときには、請負者

に対して同様の施工体制台帳を提出し、請負者はその施工台帳を保管し、監督員が必

要と認めたときには遅滞なく閲覧に供さなければならない。 

 請負者は、本工事における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作

成し、これを工事現場の見やすい場所に設置すること。 

4) 施工計画書・工程表 

 請負者は、工事着手に先立ち施工計画書及び工程表を作成し、監督員の承諾を得る

こと。 
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5) 現場管理 

 請負者は、労働基準法等関係法令に従って現場を管理し、整理整頓を励行し、火災、

盗難などの事故防止に努めること。工事施工場所への一般人及び労務者の出入監視や、

風紀・公衆衛生の取締りを行うこと。 

6) 安全管理 

 工事中の危険防止対策を十分行い、また、作業従事者への安全教育を徹底し、労務

災害その他事故等の発生が無いよう、十分な施工体制をもって工事を施工すること。 

 特にダイオキシン類及びアスベストの暴露防止対策に万全を期すこと。 

7) 技術管理 

 請負者は、工種毎に円滑な工事進捗に十分必要な人員数の労務者を計画的に配置し、

秩序正しい作業を行わせること。 

 熟練を要する工種、危険物及びアスベスト等の知識を要する工種等の施工にあたっ

ては、相当の経験並びに知識を有する者を配置すること。 

 労務者が監督員の指示に従わない場合、工事作業に不適当と監督員が認めた場合に

は、交代又は退去を命じる場合がある。この場合、請負者は直ちに適切な措置を講じ

ること。 

8) 工程管理 

 請負者は、工事着手前に全体工程表、工事実施中には月間及び週間工程表を提出し

監督員の承諾を受けるとともに、工程の完全な遂行を図らなければならない。実施工

程に変更が生じた場合には、変更後の実施工程表を提出し監督員の承諾を得ること。 

 災害その他の事情により工事が遅延した時は、その理由、程度等を監督員に報告し、

工程計画の見直しを速やかに行うとともに、進捗の回復に努めること。 

9) 地元への配慮 

 工事着手前に近隣住民への挨拶及び工事概要の説明を行い、意見苦情については発

注者に報告し、指示を仰いだ上で誠意を持って話し合いにより解決に努める。工事に

より発生したと思われる近隣への損傷については、一切請負者の責任により速やかに

復元すること。 

 

2. 準備・共通仮設工事 

(1) 仮囲い 

 施工範囲計画地内に部外者の立入を防止するため、搬入路入り口に侵入防止ゲートを設

置し、立入禁止であることを明示すること。また、隣接する山ノ内町清掃事業所の視界等

への配慮を行うものとする。 

(2) 仮設電気 

   必要な場合、請負者にて準備し、その費用は請負者にて負担すること。 

(3) 工事用水 

 必要な工事用水は請負者にて用意すること。 
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(4) 足場組立 

 付着物除去、解体作業中における粉じん等の飛散防止のために、防音パネルまたはシー

ト養生を施工すること。また、建屋外部の足場は枠組み足場を原則とする。 

(5) 現場事務所 

 現場事務所を設けること。 

 

3. 設備解体工事 

一般概要 

 設備解体工事は、除去工事終了後、除去結果より安全の確認を行った後に着手すること。

また、フロン等を含む設備・機器類等については関係法令等に基づき適切に回収処分する

こと。 

 

4. 構造物解体工事 

(1) 飛散防止、周辺環境対策 

 解体中は粉じんが飛散しないように散水しながら施工すること。また、騒音・振動の発

生が極力小さい工法を採用し、周辺環境に粉じんが飛散しない工法を採用すること。解体

重機は排出ガス対策型とすること。 

(2) 地下構造物の解体 

 受水施設は基礎部も含めて全て解体撤去することを基本とする。また、必要に応じて土

留めを計画し、斜面崩壊や周辺への沈下等の影響を考慮した安全な施工を行うこと。 

 ただし、土留め、掘削等を行う際は、敷地境界線を超えないこと。 

(3) 管理室及び作業場の解体 

 建物内部は一部設備を除き、付属品も含めて全て解体撤去するが、建物の基礎及び杭は

存置する。 

 

5. アスベスト対策 

(1) 作業レベル 

 請負者は、工作物に使用されている石綿含有製品に応じて作業レベルを決定すること。

ただし、解体等作業の方法により発じん量が変わるため、石綿によるばく露レベルを勘案

し、発じん量の程度によって適切な作業レベルを決定すること。 

(2) 作業計画 

 事前調査の結果に基づき、石綿則第 4条に則り石綿粉じん対策を含む作業計画を作成す

ること。 

 作業中に事前調査では把握していない石綿含有製品が発見された場合など、作業計画を

適宜見直すこと。 
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(3) 作業員保護具 

 各作業にあったレベルの保護具を装備すること。保護具は JIS規格品とすること。なお、

緊急時及び監督員、監督補助員が立会い検査のために必要な保護具も用意すること。（呼

吸用保護具、保護衣等） 

(4) 事前調査結果 

 現地調査・書類調査等により、工事着手前にアスベスト含有製品の有無の確認を行うこ

と。 

 以下に現時点で判明しているアスベスト含有材料の使用箇所を示す。なお、以下に示す

箇所以外のアスベスト含有製品が確認された場合においても本工事範囲とし、適切に全て

撤去すること。 

 

アスベスト含有材料の使用箇所及び定性分析結果 

検体 部位 建材 施工箇所等 判定結果 

1 外壁 下地塗装 井戸小屋 含有 

2 仕切り壁 スレート材 管理室内部、作業場内部 含有 

 

6. アスベスト除去工事 

(1) アスベスト除去方法 

 養生、除去、保管、運搬、処分を適正に行うこと。 

(2) アスベスト除去の確認 

 目視によるアスベスト除去後材料表面の観察(状況・変色等)を行うこと。アスベスト除

去結果の確認のため、除去前後の写真撮影を入念に行い、その結果を保存すること。統括

安全衛生責任者等によるアスベスト除去作業が十分に行われたことの確認を受けること。 

 

7. 造成工事（整地等） 

解体跡地の整地 

 施設解体後の跡地整地については、現況 GL高さまで RC砕石にて復元することを基本と

する。 

 解体跡地は雨水排水に支障がなく、雑草が生えないように整地すること。問題がある場

合は組合と協議の上、その指示によること。 

 

8. 廃棄物処理 

 除去する必要のない解体廃棄物については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」「建設工

事に係る資材の再資源化等に関する法律」等に基づき、一般廃棄物、産業廃棄物及び特別管理

産業廃棄物ごとに、廃棄物の種類に応じて分別して排出し、処分（資源化を含む）すること。

鉄骨のスクラップ処理等、可能な限り資源化に努めること。 
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第３節 除染工事仕様 

1. 一般事項 

(1) 汚染物除去の方法及び実施は請負者の保有する技術による施工計画書に従って実施する

こと。 

(2) 採用する除染技術内容、使用機材及びその採用理由等を記載して技術提案書とすること。 

(3) 技術提案書には各機械設備及び建設物毎に適用する除染方法を記載すること。 

(4) 除染は機械設備内部のみではなく、外表面、付属機器、配管、建屋鉄骨部、床、壁等に付

着している汚染物についても完全に除去すること。 

(5) アスベストを含む粉じん等の飛散防止のために、発散源を湿潤化すること。すす等撥水性

のもので、散水により粉じんの飛散防止措置を執ることが著しく困難な場合は、飛散防止

剤等による固化を行った上で解体を行う等、発散源における粉じんの飛散防止対策を施す

こと。 

(6) 除染作業による二次汚染がないよう十分配慮した計画とし、実施すること。 

(7) 水処理設備を設置し、処理を行ったものであっても放流（河川及び下水道）は一切認めな

い。 

(8) 現場施工にあたり施工計画通り実施することが著しく困難な場合は、監督員との協議によ

るものとすること。また、変更が生じた際は速やかに所管の労働基準監督署に届け出るこ

と。 

(9) 除染経過（除染前・中・後）の記録を行い、確認、報告すること。 

(10) 除染作業状況を現場事務所で確認できるものとすること。 

(11) 除染後は十分な養生期間をとり、粉じん発散が無くなったことを確認して解体工事を行う

こと。 

 

2. 除染前切断 

(1) 部分的に切断を行い、洗浄ヤード等で再除染を行う際、一度施設外に持ち出す場合には、

汚染物が飛散しないよう対策を講じること。 

 

 

3. 汚染物除去の確認 

(1) 汚染物の除去確認は、除染対象物により目視、材料比較、経過記録、サンプリング等適切

に決定し、監督員の承諾を得ること。 

(2) 統括安全責任者による確認の後、監督員立会いのもと除染の最終確認を行うこと。 

 

4. その他留意事項 

(1) 除染作業は複数名で行い、互いの状態が相互に確認ができるようにすること。 

(2) ピット等地下部又は床面で集配水を行う場合は、事前に亀裂調査を行い、目張り等適切な

処置を行って除染水の地下浸透並びに建屋外部への漏れが生じないよう、土壌・地下水汚

染対策を施すこと。 

(3) 作業単位毎に気密性の高い分離養生を行うこと。 
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(4) 解体に伴い発生する臭気について、周辺への対応を考慮すること。 

 

第４節 その他留意点 

1. その他安全対策 

① 槽・ピット等の内部において作業を行う際には、事前に作業場所の酸素濃度等を測定し、

安全の確認を行うこと。 

② 作業は複数の作業員により行うこと。 

 

2. 工事時間 

工事時間は、原則として土・日祝日を除く昼間（8:30～17:00）とする。 

 

3. 施工及び安全管理 

(1) 安全衛生管理体制の確立等 

 労働安全衛生法第 15 条等に定めるところにより、その労働者及び請負人の労働者の人

数に応じ、統括安全衛生責任者又は元方安全衛生管理者等を選任する等、統括安全衛生管

理体制の確立を図ること。 

 労働安全衛生法第 30 条に定めるところにより、全ての関係請負人が参加する協議組織

を設置し、混在作業による危険の防止に関して協議すること。また、関係請負人に対し安

全衛生上必要な指揮等を行うこと。 

 コンクリート造の工作物の解体作業等においては、コンクリート造の工作物の解体等作

業主任者を選任すること。 

 石綿を取扱う作業を行う場合、石綿作業主任者技能講習を修了した者の中から、石綿作

業主任者を選任し、作業計画等に基づき作業方法を決定、作業の指揮監督をさせるととも

に、呼吸用保護具、作業衣、保護衣等の使用状況を監視・点検を行わせること。 

 作業開始前に、石綿の有害性、保護具の使用方法及び作業方法等について、作業従事者

に対し石綿使用建築物解体等業務特別教育規定（厚生労働省告示第 132号）及び石綿則に

定める特別教育を行うこと。 

(2) 健康管理 

 解体等において石綿粉じんのばく露が予想される作業従事者に対し、石綿則とじん肺法

に基づく健康診断及び労働安全衛生法に基づく一般健康診断を実施し、その結果を監督員

に提出すること。 

 女性労働者について、母性保護の観点から、解体作業における就業上の配慮を行うこと。 

(3) 休憩室使用の留意事項 

労働者の作業衣等に付着した焼却灰等により、休憩室が汚染されない措置を講ずること。 

(4) 作業場内での喫煙等の禁止 

作業が行われる作業場では、労働者が喫煙し、又は飲食することを禁止すること。 

(5) 施工計画等 

 着工に先立ち施工計画書及び工程表を提出し、監督員と協議の上、承諾を受けた後施工

すること。 
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 第三者の安全には十分に留意し、現場内に限らず監督員が必要と判断したものについて

は保安施設や案内板を設置すること。特に、工事車両の出入りについては事故防止に十分

配慮し、必要に応じて交通整理員を配慮すること。 

(6) 周辺住民への対応 

 周辺住民等に対して掲示板を設置し、作業実施等の情報開示を行うこと。掲示は基安発

第 0802003号「建築物等の解体等の作業を行うに当たっての石綿ばく露防止対策等の実施

内容の掲示について」に則ること。 

 住民説明会については、必要となった場合に対応を行う。 

 

4. 騒音、振動対策 

 請負者は、解体工事にあたって構造物の状況や、工事現場周辺の環境条件を検討した上で騒

音規制法に従い、必要に応じて事前に届出等の手続きを行い、定められた基準値及び時間帯の

範囲内で工事を行わなければならない。 

 

5. 労務災害の防止 

 工事中の危険防止対策を十分に行い、また作業員への安全教育を徹底し、労務災害の発生が

ないように努めること。 

 

6. 破損、損傷等 

 他の設備、既存物件等の損傷、汚染防止に努め、万一損傷、汚染が生じた場合は請負者の負

担で速やかに復旧すること。 

 

7. 工事報告 

 工事の進捗、作業員の就労、資材の搬入及び搬出等の日報を作成し、監督員に提出すること。 

 

8. 工事写真 

 着工前の原景より完了に至る間、工事の記録写真を撮影し、完了引き渡し時にまとめ、提出

すること。 

 

9. 検査及び引き渡し 

 本工事の完了後は、監督員より指示のある必要書類及び資料等を提出し、現場の後片づけ並

びに清掃を行い、監督員の下検査を受け、手直し等完了後に完了検査を受ける。なお、正式引

き渡しは、完了検査の手直し等終了後とする。 

 

第５節 提出書類 

   請負者は、本仕様書に基づき発注者が指定する期日までに次の図書を提出し、発注者の承認を

得ること。図書は A4版を基本とする。 

 

1. 契約後に必要となる図書 



12 

 

(1) 現場代理人、主任技術者等の通知書、経歴書（直接的かつ恒常的な雇用関係を確認できる

書類を添付すること） 

(2) 労災保険証書（写） 

(3) 建設業退職金共済事業証紙購入状況報告書 

(4) 施工体制台帳（施工体系図） 

(5) 労働基準監督署に提出する解体工事計画届 

① 解体作業を行う場所の周囲の状況及び四隣との関係を示す図面 

② 解体工事を行う不燃物処理施設、建設物の概要を示す図面 

③ 工事用機械、設備及び建設物等の配置を示す図面 

④ 工法の概要を示す書面又は図面 

⑤ 労働災害を防止するための方法及び設備の概要を示す書面又は図面 

ア 統括安全衛生管理体制を示す書面 

イ 特別教育等の労働安全衛生教育の実施計画 

ウ 解体作業対象施設における事前の汚染物のサンプリング調査結果 

(6) 特定建設作業実施届出書 

(7) 建設リサイクル法に係る「説明書」 

(8) 再生資源利用計画、再生資源利用促進計画 

(9) 関係官庁等申請図書（機械等設置届、溶接溶断作業届出書等） 

(10) 廃棄物関連業者（収集運搬、中間処理、最終処分）との契約書及び業者の登録証の写し 

(11) 工程表 

(12) アスベスト事前調査結果報告書（大気汚染防止法の改正に対応するもの） 

(13) その他必要な図書 

 

2. 竣工時に必要な図書 

(1) 完成届出書 

(2) 工事工程月報 

(3) 工事打合簿及びその関係資料 

(4) 工事記録簿（作業内容、作業者数等） 

(5) 汚染物除去記録書（作業者名、除去確認者名、除去方法、除去前後における写真） 

(6) 労働安全対策実施報告（特別教育の実施状況、保護具の着用状況及び点検記録、災害防止

協議会開催記録、作業環境測定結果） 

(7) 使用機械の管理記録（重機、発電機等）、仮設構造物の管理記録（足場等）、保安施設等の

管理記録（仮囲い等） 

(8) 公害防止対策実施報告（排気及び排水等の対応状況） 

(9) 工事写真 

(10) 再生資源利用計画（実施書）・再生資源利用促進計画（実施書） 

(11) 廃棄物処理実績（品目別処理量及び搬出先） 

(12) マニフェストの写し(※)または電子マニフェストの受渡確認票 

     ※工期内にＥ票までの写しを提出すること 
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(13) リサイクル伝票（写） 

(14) その他必要な図書 

 

3. 図書の提出部数 

 各１部とする。 

 

 


